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E-17a + E-18a + F-3b istn.

E-17a + E-18a + F-3b istn.

D-42 istn.

F-6 istn.

F-6 istn.

D-1 istn.

D-42 istn.

Droga

wewnętrzna

Droga

wewnętrzna

D-15 istn.

B-43 + D-46 istn.

B-44 + D-47 istn.

D-15 istn.
D-1 istn.

A-9 + G-1a istn.

STOP

B-20 istn.

B-44 istn.

B-43 istn.

G-1b istn.
G-1c istn.

D-15 istn.

A-2 istn.

D-15 istn.

D-1 istn.
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E-4 istn. x 2

B-5 + T-x + T-x + B-33 istn.

A-7 istn.

Lokalizacja słupka od znaku pionowego

Tablica znaku pionowego - projektowana

Tablica znaku pionowego - istniejąca do demontażu

Lokalizacja tablicy kierującej U-21

Lokalizacja zapór drogowych typu U-20 lub U-3

Teren objęty robotami budowlanymi

Tablica znaku pionowego - istniejąca

Lokalizacja lampy ostrzegawczej błyskowej zmierzchowej nad

tablicą znaku

D-15 proj.

G-1c proj.

G-1b proj.

A-9 + G-1a proj.

D-15 proj.

F-6 istn.

+ A-29

proj.

A-14 + A12c proj.

proj. sygn.

świetlny

tymczasowy

A-29 + B-33 proj.

A-14 + A-12c proj.

A-29 + B-33 proj.

A-14 + A-12b proj.

A-14 + A12b proj.

A-29 proj.

proj. sygn.

świetlny

tymczasowy

U-3d proj.

U-3d proj.

U-21 proj.

U-21 proj.

U-3d proj.

Tymcz. linia P-14 -

naklejana żółta

Tymcz. linia P-14 -

naklejana zółta

Tymczasowa sygnalizacja świetlna wahadłowa - parametry:

Se = 296mb

Lp = 18mb

Ve = 8,33 m/s

Wg załączonego schematu ustawić program sygn. świetlnej.

Rysunek nr 3 - Plan sytuacyjny  - skala 1:500 - Etap 2
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Budowa chodnika ul. Średzkiej w Paczkowie - Etap 2

UWAGI:

1. Przy ustawieniu tymczasowej organizacji ruchu uwzględnić potrzeby mieszkańców ul. Średzkiej w Paczkowie

2. O wprowadzonych zmianach w tymczasowej organizacji ruchu poinformować z wyprzedzeniem (zgodnie z

uzgodnieniami):

- Gminę Swarzędz i Gminę Kostrzyn;

- Organ zarządzający organizacją ruchu drogowego;

- inne jednostki wymienione w uzgodnieniach i mieszkańców ul. Średzkiej w Paczkowie i Siekierkach.

3. Pozostałe oznakowanie nieuwzględnione na powyższym schemacie jeżeli nie określono to pozostawić bez

zmian.

4. Na terenie robót mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do posesji pojazdami samochodowymi.

Sposób zabezpieczenia robót oraz sposób dostępu do posesji przy ul. Średzkiej w Paczkowie omawiać

indywidualnie z mieszkańcami. Na terenie robót na bieżąco wytyczać i zapewnić tymczasowe dojścia i dojazdy

do poszczególnych posesji przy pomocy zapór typu U-20, U-3, tablic U-21, płotów i siatek tymczasowych oraz

kładek dla pieszych typu U-28.

5. Z uwagi na charakter robót na czas robót w etapie 2 wprowadza się tymczasową sygnalizacją świetlną

wahadłową na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Ogrodowej. Program sygnalizacji świetlnej został załączony do

niniejszej dokumentacji. Poza godzinami pracy ustawić oznakowanie w taki sposób, aby pozostawić ruch w obu

kierunkach na jezdni o szerokości min. 5,5m bez konieczności używania sygnalizacji świetlnej.

6. Z uwagi na lokalizację terenu robót w terenie zabudowanym tablice znaków U-21, U-20b oraz U-3 doposażyć

lampy błyskowe zmierzchowe. Dodatkowo nad znakami A-14 umieścić lampy błyskowe ostrzegawcze

zmierzchowe. Na odcinku prac wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h.

7. Pozwala się skrócenie odcinków objętych tymczasową sygnalizacją świetlną wahadłową przy jednoczesnym

uwzględnieniu minimalnego czasu międzyzielonego określanego zgodnie z obliczeniami zawartymi do projektu i

sprawdzeniem warunku dotyczącego kolizji pojazdów oczekujących na sygnał zielony z szlabanem strzeżonego

przejazdu kolejowego.

B-33 proj.


